


SAB para laminar todo tipo de papel o carton con polipropileno termolaminable

La laminadora SAB es una maquina semiautomatica de introduccion manual, equipada con sistema de
registro frontal programable, mediante pantalla tactil, y sistema de separacion de hojas.

Disenada para pequenos formatos y producciones, consiguiendo dar mayor autonomia a la industria
grafica digital y offset.

SAB for laminating all kind paper or cardboard with polypropylene thermolaminable

The laminating machine SAB is a semi-automatic machine with manual feed, equipped with a system of
frontal programmability register, by touch screen, and system of sheets separator

Designed for small formats and low-volume productions, provides a biggest autonomy and service to
graphic industry digital and offset

SAB pour pelliculer tout type de papier ou carton avec du film polypropylene thermocollant

La pelliculeuse SAB es une machine semi-automatique a introduction manuelle, equipée en facada
d’une écran digital de programmation des formats et d'un separateur de feuilles.

Concue pour les petits formats et series, offrant une grande autonomie et service pour la industrie
graphique numerique et offset.

Caracteristicas Técnicas ¢ Technical Features * Donnees Techniques

Tamano maximo de hoja
Maximum sheet size 35x50cm
Format minimum feuille

Tamano minimo de hoja
minimum sheet size 20x 15 em
Format minimum feuille

Velocidad mecanica maxima
Maximum mechanical speed
Vitesse mecanique maximum

12 m/min

Gramaje papel
Paper thickness
Grammage papier

130 - 300 g/m?

Potencia total absorbida
Total imput power
Puissance total absorbeée

25 Kw

Dimensiones maquina (AxLxAlt)
Machine dimensions (WxLxH)
Dimensions machine (LaxLoxH)

08x1,10x1,16m

El fabricante se reserva el derecho de modificar

cualquier especificacion tecnica sin previo aviso.
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